Mgadeaftem med MG klubben
Emne: Veteranbiler.

Vi har samlet en raekke oplysninger vedrerende veteranbiler herunder, de er taget direkte fra
Trafikstyrelsens Vejledning om syn af koretojer og er derfor kun i telegramform

»Veteranbil« er en bil, der godkendes eller er registreret til veterankarsel.

Veterankgrsel (kode 14)

Afkrydses for karetgjer, der er registreret forste gang for mere end 35 ar siden og
underkastet periodisk syn, hvis fremstilleren gnsker det. Karetagjet bliver derefter kun
indkaldlt til periodisk syn hvert 8. ar (ferste gang efter, at karetajet er registreret til
veterankarsel, kan perioden dog veere kortere), men ma sé kun benyttes lejlighedsvis.
Bemaerk, at karetajer, der benyttes til erhvervsmaessig personbefordring, transport af
farligt gods, udrykningskarsel eller udlejning uden farer, ikke kan registreres til
veterankarsel.

Veteranbil:
Bremsepedalen skal vaere forsynet med skridsikker overflade, idet der dog kan
ses bort herfra pa veterankgretgjer, der er fodt med en »glat« pedal.

Veteranbil:

Fremadrettede blinklygte kan alternativt afgive lys af hvid farve og/eller den bagudrettede
blinklygte kan afgive lys af rad farve, safremt bilmodellen originalt kunne fas med denne
farve lygter, og de monterede lygter svarer il de originale.

Veteranbil:

Fremadrettet blinklygte kan indbygges i positionslygte, safremt denne ikke er
sammenbygget med andre lygter, og bagudrettet blinklygte kan indbygges i stop- eller
baglygte. Blinklygtens effektforbrug skal veere mindst 3,5 gange positionslygtens

eller baglygtens effektforbrug. Det er en betingelse, at bilmodellen originalt kunne fas med
denne type lygter, og at de monterede lygter svarer til de originale.

Veteranbil:
Retningsviservinger kan indrettes som sideblinklygter séledes, at de blinker i udslaet
stilling. Det er en betingelse, at bilmodellen originalt kunne fas med retningsviservinger.

Veteranbil:

Bil skal vaere forsynet med mindst en stoplygte. Hvis den bageste blinklygte er
sammenbygget med stoplygten, kan stoplyset veere ude af funktion i den side, der blinkes.
Det er en betingelse, at bilmodellen originalt kunne fas med denne funktion.

14.03.7.2 Serlig godkendelse af veterankoretoi:

Sb. § 51. Huvis et karetgj, der er registreret fgrste gang for mere end 35 ar siden, og som
udelukkende skal anvendes af teknisk-historiske grunde til lejlighedsvis karsel med

lgse praveskilte, ikke opfylder de i henhold til feerdselsloven fastsatte krav til dets

indretning og udstyr mv., kan synsvirksomheden dog godkende karetgjet, hvis dette
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ma anses for forsvarligt under hensyn til dets anvendelse som veterankgretgj. Ved
godkendelsen kan synsvirksomheden fastseette yderligere vilkar. Kgretgjet ma kun
benyttes til kgrsel i overensstemmelse med de fastsatte vilkar.

Lase proveskilte hedder nu pravemeerker, jf. afsnit 16.03.

Det anfgres pa anmeldelsesblanketten, at karetgjet er godkendt i medfer af denne
bestemmelse. Dette gares ved at afkrydse for » Supplerende data« (33) og i rubrikken
»Konstruktive aendringer« anfgre teksten »Kun godkendt til lejlighedsvis karsel

med prevemeerker (l@se proveskilte) — veterankoretaj (synsbekendtg. § 51)«. Har
synsvirksomheden ved godkendelsen fastsat yderligere vilkar, anfares disse ogsa i
rubrikken »Konstruktive aendringer«.

Konstruktive aendringer.

Konstruktive aendringer skal synes og godkendes. Hvad er sa konstruktive eendringer ??

Som hovedregel kan man sige af andringer ved styretej, bremser, barende dele og
motor er omfattet af begrebet konstruktive aendringer.

Der er sa en reekke krav til dokumentation af foretagne konstruktive aendringer.

Generelt set skal fabrikanten sige god for en konstruktiv gendring.
Alternativt kan et anerkendt prgvningslaboratorium lave en prevningsrapport som
dokumentere at kgretajet afprgvet i henhold til TUV Merkblatt 751

For ikke-typegodkendelsespligtigt karetaj kan dokumentationen for egnethed

for effektforagelse over 20% besta af f.eks.:

- Erkleering fra fabrikant eller dennes repraesentant om kgretgjets egnethed for
effektforagelsen, og eventuelt en beskrivelse af, hvilke sendringer der er pakreevet for, at
koretgjet fortsat er sikkerhedsmaessig forsvarlig,

- en prevningsrapport fra et anerkendt pravningslaboratorium (i denne sammenhaeng

fra TUV eller Dekra), hvoraf det fremgaér, at betingelserne i TUV's Merkblatt 751 er opfyldt,
eller

- oplysninger medbragt af fremstilleren i form af oplysninger fra fabrikant/

repraesentant eller teknisk materiale, der dokumenterer, at koretgjet

med hensyn til hjulopheeng og bremser svarer til en kraftigere variant, hvis

hajere motoreffekt sa kan benyttes som udgangspunkt for beregningen af

de 20%.

Brugt indferte koretojer

Hvis et seriefremstillet karetgj indfgres til Danmark fra et andet europeeisk land, kan det
almindeligvis godkendes i Danmark uden problemer.

Det er vigtigt at pointere, at der ikke ma vaere tale om en replika, Kit-car, quadricykler,
trikes og specialopbygget campingbiler eller et ombygget kgretg;.



Hvis karetgjet ikke er seriefremstillet, vil alle aendringer skulle dokumenteres som hvis de

var foretaget pa et karetgj i Danmark.
Quadricykler og trikes kan kun registreres i Danmark hvis de er E-godkendte, og meerkede

som sadan pa maerkepladen.

Replika og Kit-cars vil almindeligvis ikke kunne godkendes i Danmark idet det vil krasve en
dataerklaering som ingen uden en lang forudgaende test vil kunne underskrive.

Jeg vil til slut vise et par eksempler pa karetgjer som ikke kan godkendes efter de Danske
regler.
Samt et par billeder at lidt specielle kgretgjer.

Haber at det har veeret interessant

Mvh. Poul-Erik Christensen.



